
※1：テレビ（VIERA
ビエラ

）対象機種 ：
HDMI入力が、1125p（1080p）対応のVIERA

ビエラ

 Link
リンク

 (HDAVI Control
コントロール

）モデル
（HDMI 入力は2系統以上必要です。）

※2：DVDレコーダー（DIGA
ディーガ

）対象機種 ：
HDMI出力が、1125p（1080p）対応のVIERA

ビエラ

 Link
リンク

 (HDAVI Control
コントロール

）モデル

本機は、1125p （1080p）に対応していないため、DVDレコーダー（DIGA
ディーガ

）
から出力される映像の解像度は、自動的に1125i （1080i）となります。
1125p（1080p）で楽しむ場合は、下記のように接続してください。

※3：1/60秒ごとに1125本の走査線を同時に流すプログレッシブ（順次走査）方式です。
※4：1/60秒ごとに1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース（飛び

越し走査）方式です。

上記接続で、当社のVIERA
ビエラ

 Link
リンク

（HDAVI Control
コントロール

）を使用する場合、[入力切換 ]は自動
では切り換わりません。
本機の [入力切換 ]を “DVR ”（DVDレコーダー）に切り換えてください。

本機と1125p（1080p）対応の
テレビ（VIERA

ビエラ

） 、DVDレコーダー（DIGA
ディーガ

）
を接続する場合のお知らせ
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