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メモ、注意、および警告
メモ: メモは、コンピュータをより有効に使用するための重要な情報を示します。

注意: 注意は、ハードウェアの損傷またはデータ損失の可能性があることを示し、問題の回避策を提示します。

警告: 警告は、物的損害、人身傷害、または死亡の可能性があることを示します。

輸出規制
本製品に含まれる技術およびソフトウェアがアメリカ合衆国 (米国) の関税および輸出管理法や規制の適用対象となること、および製品の製造
国あるいは受入国の関税および輸出管理法や規制の適用対象となる可能性があることを、お客様は認識しているものとします。 お客様は、これ
らの法律および規制を遵守することに同意します。 また、本製品は米国法の対象となるため、特定のエンドユーザーに、または特定の国で、販
売、リース、あるいはその他の方法で譲渡することは禁じられています。 さらに、製品を大量破壊兵器に関する活動に従事するエンドユーザー
に販売、リース、その他の方法で譲渡する、あるいは使用を許可することも禁じられています。大量破壊兵器に関する活動には、核兵器、核物
質、核施設、またはミサイルの設計、開発、生産、使用、あるいはミサイルプロジェクトや化学/生物兵器への支援を含みますがこれに限定さ
れません。

本書の情報は、事前通知なしに変更される可能があります。
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概要
Dell™ Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card ユーザーズガイド

  モバイルブロードバンド接続性
  GPS

モバイルブロードバンド接続性
Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card を使用すると、どこにいても最良のモバイルサービスを利用することができ、常
に連絡を取り合うことができます。 このデバイスは 3 バンド UMTS と 4 バンド GSM をサポートしています。
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Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card は、以下の通信サービスをサポートしています。 これには GPS レシーバも含ま
れています。

サービス 最大ダウンロード速度 最大アップロード速度

HSPA 7.2 Mbps 2.0 Mbps

UMTS 384 kbps 384 kbps

EDGE 247.4 kbps 123.7 kbps

GPRS 53.6 kbps (CS-2)

85.6 kbps (CS-4)

26.8 kbps (CS-2)

42.8 kbps (CS-4)

HSPA とともに UMTS サービスを利用できる場合、Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card は、最大速度 7.2 Mbps で
接続できます。 Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card では、HSDPA が利用できない場合は UMTS に、UMTS が利用
できない場合は EDGE または GPRS サービスに自動フォールバックされます (ネットワークサポートが必要)。 このセクションでは、Dell
Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card がサポートするサービスについて説明します。

HSPA (High Speed Packet Access)

HSPA は、UMTS ネットワークの拡張です。 HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) により、Dell Wireless 5540 HSPA
Mobile Broadband Mini-Card を使用して、ダウンリンク速度を最大 7.2 Mbps まで劇的に高速化することができます。 ファイルダ
ウンロードを高速化する一方で、ビデオストリーミングなどのアプリケーションを高品質かつ高信頼性で動作させることができます。
利用可能な最大速度は、モバイルネットワークの構成や基地局までの距離などのローカルの状況によって異なります。 HSDPA (High
Speed Uplink Packet Access) により、Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card を使用してデータを最大 2.0
Mbp の速度でアップロードすることができます。

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

UMTS は、GSM 標準をベースにした広域ワイヤレスデータ通信の 3G 技術標準です。 UMTS 標準は、高度なネットワークオペレータ
モバイルインターネットサービスを使用して、最大で 384 kbps のデータ転送レートを実現します。これは、メディアストリーミン
グ、ビデオ MMS、インスタントショッピング、およびバンキングに最適です。

EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution)

EDGE は、ネットワーク無線信号の強度や品質によってはデータのスループットを 3 倍も向上させることにより、GPRS を拡張しま
す。 EDGE で拡張された GPRS ネットワークは、しばしば拡張 GPRS (E-GPRS) ネットワークと呼ばれます。 EDGE では、GPRS
の "常にオン" 機能が提供されますが、高速です。 EDGE 技術は透過的です。いつもと同じように GPRS 接続を確立するだけ
で、EDGE がネットワークで利用可能な場合には、速度向上の恩恵を受けられるようになります。 EDGE が利用可能な場合は、ネット



ワーク範囲によって、最大 200 kbps まで速度向上を見込めます。

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS は、"常にオン" モビリティを提供するネットワーク接続の一種です。 接続はすばやくセットアップされます。 接続を確立した
ら、必要に応じてアプリケーションでデータを送受信できます。 今日の GPRS ネットワークでは、Dell Wireless 5540 HSPA Mobile
Broadband Mini-Card は、最大速度 53.6 kbps でデータを受信し、最大速度 26.8 kbps でデータを送信します。

SMS (Short Message Service)

Dell の Universal Connection Manager の [Text Messages] ウィンドウを使用して、SMS テキストメッセージを送受信できます。

GPS
Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card には、Web ベースのサービスおよび GPS (Global Positioning System) 対応の
アプリケーションソフトウェアとともに使用可能な GPS レシーバも含まれており、ナビゲーションやセキュリティなどのロケーションベース
のサービスを提供します。

GPSには単独モードとアシストモードがあります。 単独モードではGPS衛星からのデータに基づいて位置計算をします。 ［アシスト モード］
では GPS アシストサーバーから衛星データをダウンロードして、GPS の性能を向上させます。 アシストされた GPS はインターネット アシ
スト、またはネットワークアシスト モードを使用して位置の計算を行います。
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全般
項目 説明

製品名 Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card

システム GSM 850

E-GSM 900

GSM 1800

GSM 1900

UMTS 850

UMTS 900

UMTS 1900

UMTS 2100

GPS

インターフェイス PCI MiniCard、ノートブック内蔵

サポートされているサービス GSM: GPRS/EDGE、SMS、USSD

UMTS: パケットスイッチ、HSDPA、HSUPA、回路スイッチ、SMS、USSD

音声サービスは未サポート

GPS ポジショニング

SIM カード 小型プラグインカード、3V および 1.8V タイプ

標準 (GPRS 非対応) および GPRS 対応 SIM をサポート

USIM

外観の説明
寸法 説明

サイズ 高さ: 51 mm

幅: 30 mm



奥行き: 4.2 mm

重量 12g

バッテリ ノートブック経由で供給

アンテナ ラップトップに統合された多様性アンテナを装備

周囲温度
モード 説明

動作時 -20 ～ 65ｰ C

保管時 -20 ～ 70ｰ C

環境コンプライアンス
指令 WEEE 指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

RoHS 指令 (Restriction of use of certain Hazardous Substances)

電気的特性
項目 説明

サポートされている電圧 3.0 ～ 3.6 V

公称動作電圧 3.3 V

平均スタンバイ時電力 (非アクティブ) < 30 mW

平均アイドル時電力 (GPRS 搭載) < 50 mW

データ転送時電力 (最悪状況下) < 3.0 W

メモ: 全電力消費は公称電圧での値です。

HSPA (HSDPA/HSUPA) 技術データ
項目 説明

最大ダウンリンク速度 7.2 Mbps

HSDPA カテゴリ カテゴリ 1 ～ 8

最大アップリンク速度 2.0 Mbps

HSUPA カテゴリ カテゴリ 1、3、5

実現される速度は、HSPA ネットワークの信号強度、トラフィックレベル、構成などのさまざまな要因によって異なります。

UMTS 技術データ
項目 説明

電力クラス クラス 3 (0.25 W、24 dBm)



最大ダウンリンク速度 384 kbps

最大アップリンク速度 384 kbps

UMTS 機能 モード間ハンドオーバー (UMTS/EDGE/GPRS)

モード間再選択 (UMTS/EDGE/GPRS)

サービスの品質 サポート済み

モード IP

IP 割り当て ダイナミック

USAT UMTS SIM アプリケーションツールキット: サポート済み

R4 拡張 拡張 TBF アップリンク

NACC (Network Assisted Cell Change)

実現される速度は、UMTS ネットワークの信号強度、トラフィックレベル、構成などのさまざまな要因によって異なります。

EDGE 技術データ
項目 説明

デバイスクラス EDGE クラス 10

変調コーディングスキーム MCS-1 ～ MCS-9

EDGE 機能 リンクアダプテーション

増分冗長性

TBF (Extended Uplink Temporary Block Flow)

NACC (Network Assisted Cell Change)

EDGE 最大データレート
  4 + 1 3 + 2

コーディングスキーム 1 スロットあたりのデータレート Rx Tx Rx Tx

MCS-1 10.60 42.40 10.60 31.80 21.20

MCS-2 13.00 52.00 13.00 39.00 26.00

MCS-3 16.60 66.40 16.60 49.80 33.20

MCS-4 19.40 77.60 19.40 58.20 38.80

MCS-5 24.05 96.20 24.05 72.15 48.10

MCS-6 31.25 125.00 31.25 93.75 62.50

MCS-7 47.45 189.80 47.45 142.35 94.90

MCS-8 57.05 228.20 57.05 171.15 114.10

MCS-9 61.85 247.40 61.85 185.55 123.70

実現される速度は、GSM ネットワークがサポートするコーディングスキームによって異なります。

データレートは、1 スロットあたり、すなわちヘッダーとデータ単位でのペイロードです。



GSM パフォーマンスおよび技術特性
寸
法

GSM 850 GSM 900
E-GSM 900

GSM 1800 GSM 1900

変
調

GMSK/8-PSK GMSK/8-PSK GMSK/8-PSK GMSK/8-PSK

電
力
ク
ラ
ス

GSM/GPRS および
EGPRS/MCS 1-4 (GMSK) の
場合はクラス 4 (2W)

EGPRS/MCS 5-9 (8-PSK) の
場合はクラス E2 (0.5W)

GSM/GPRS および
EGPRS/MCS 1-4 (GMSK) の
場合はクラス 4 (2W)

EGPRS/MCS 5-9 (8-PSK) の
場合はクラス E2 (0.5W)

GSM/GPRS および
EGPRS/MCS 1-4 (GMSK) の
場合はクラス 1 (1W)

EGPRS/MCS 5-9 (8-PSK) の
場合はクラス E2 (0.4W)

GSM/GPRS および
EGPRS/MCS 1-4 (GMSK) の
場合はクラス 1 (1W)

EGPRS/MCS 5-9 (8-PSK) の
場合はクラス E2 (0.4W)

サポートされている GSM 機能
項目 説明

ME SIM ロック ネットワーク

ネットワークサブセット

サービスプロバイダー

企業

オンラインサービス (SIM-AT) サポート済み

USSD フェーズ 2+

GPRS 技術データ
項目 説明

データレート マルチスロットクラス 10 をサポート (下記の表を参照)

コーディングスキーム: CS-1、CS-2、CS-3 および CS-4

運用モード クラス B (GSM と GPRS 両方に同時に接続)

IP 接続性 PDP タイプの IP をサポート

IPv4

SMS over GPRS MO (モバイルから発信)/MT (モバイルで受信)

圧縮 TCP/IP ヘッダーの圧縮 (RFC1144 および RFC 2507)

V42bis

GPRS 暗号化 GEA1 および GEA2

GPRS IP 割り当て 動的

GPRS 最大データレート
CS-1 
9.05 kbps

CS-2 
13.4 kbps

CS-3 
15.6 kbps

CS-4 
21.4 kbps

4 + 1 RX 36.2 53.6 62.4 85.6

TX 9.05 13.4 15.6 21.4



3 + 2 RX 27.15 40.2 46.8 64.2

TX 18.1 26.8 31.2 42.8

実現される速度は、GSM ネットワークがサポートするコーディングスキームによって異なります。

データレートは、1 スロットあたり、すなわちヘッダーとデータ単位でのペイロードです。

ファームウェアのアップグレード
項目 説明

ファームウェアのアップグレード ファームウェアのアップグレード情報については、www.dell.com を参照してください

GPS 技術データ モード 単独モードとインターネット アシスト
項目 説明

インターフェイス USB 仮想 COM ポート

ポートオープン時にレシーバが自動的に有効化

複数の GPS アプリケーションによる同時ポートオープンが可能

プロトコル NMEA 2.0

チャンネル 8 ハードウェアチャンネル

ソフトウェアチャンネル経由で最大 20 のサテライトトラッキングが可能

アンテナ ラップトップに統合されたアンテナを装備

 

 

http://www.dell.com/


 規制
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運用に関する情報

ワイヤレス相互運用性
Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card は、特定のワイヤレスサービスプロバイダーおよびそのローミングパートナーと
相互に運用できるように設計されています。 Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card は、適切な標準に準拠した GSM
{Group Special Mobile} 無線技術をベースにしています。

安全性
Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card は、その他の無線デバイスと同様に、無線周波数の電磁エネルギーを放出しま
す。 ただし、このデバイスによって放出されるエネルギーのレベルは、携帯電話などのその他のワイヤレスデバイスによって放出される電磁エ
ネルギーより低くなっています。 Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card は、無線周波数に関する安全基準および推奨事
項に記載されるガイドラインの範囲内で動作します。 これらの基準および推奨事項は、科学の世界における共通認識、および広範囲にわたる研
究文献を継続的に研究している科学者たちによるパネルおよび委員会の審議の結果を反映するものです。 特定の状況や環境では、建物の所有者
または該当機関の責任者によって、Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card の使用が制限される場合があります。

そのような状況には次のような場合があります。

航空機搭乗中に Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card を使用する場合、または

他のデバイスとの干渉が生じる危険性があると考えられるか、またはサービスを提供することが危険であると判断される状況で Dell
Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card を使用する場合。 

特定の機関や環境 (たとえば空港など) でワイヤレスデバイスを使用する際に適用されるポリシーが不明の場合には、Dell Wireless 5540
HSPA Mobile Broadband Mini-Card の電源を入れる前に、使用しても良いか確認することをお勧めします。

警告: 爆発の可能性のある場所でのデバイス使用に関する警告 - 保護されていない雷管付近や爆発の可能性がある環境での使用に耐えう
るような変更が加えられていない限り、このような環境では、ポータブル送信機 (ワイヤレスネットワークデバイスなど) を操作しない
でください。

注意: 航空機内の使用について - デバイスの信号が航空機の重要機器に干渉する可能性があるため、FCC および FAA の規制により航
空機搭乗中の高周波ワイヤレスデバイスの操作は禁止されています。

規制に関する情報
Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card をインストールおよび使用する際には、製品付属のユーザーマニュアルで説明さ
れている、製造元による指示に従って操作する必要があります。 この Dell モバイルブロードバンドを含めたデバイスに対して許可されていな
い変更を行ったり、あるいは Dell Inc. によって指定された以外の接続ケーブルおよび装置で交換または取り付けを行ったことにより、無線ま
たはテレビの電波干渉が生じた場合、Dell Inc. は一切責任を負いません。このような許可されていない変更、交換または取り付けなどで生じ
た電波干渉の修正に関しては、ユーザーが責任を持ちます。 ユーザーがこれらのガイドラインを遵守しなかったために生じたいかなる損害また
は政府規制に対する違反についても、Dell Inc. および認可された再販業者または代理店は一切責任を負いません。

United States, FCC Notices



FCC Radiation Exposure Statement

CAUTION: The radiated output power of the Dell Wireless 5540 HSPA Mobile Broadband Mini-Card is far
below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Dell Wireless 5540 Mobile Broadband
Mini-Card should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation
is minimized. Details of the authorized configurations can be found at
https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm by entering the FCC ID number on the
device.

CAUTION: This device has been evaluated for and shown compliant with the FCC RF exposure limits under
portable exposure conditions (antennas are within 20 cm of a person's body) when installed in certain
specific OEM configurations. This device has also been evaluated and shown compliant with the FCC RF
Exposure limits under mobile exposure conditions (antennas are greater than 20cm from a person's body).
Details of the authorized configurations can be found at
https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm by entering the FCC ID number on the
device.

Interference Statement

This device complies with Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested to, and found to be within the acceptable limits for a Class B digital device, pursuant to part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the
equipment is operated in a residential environment. This equipment generates radio frequency energy and is designed for use
in accordance with the manufacturer's user manual. However, there is no guarantee that interference will not occur in any
particular installation. If this equipment causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

Reorient or relocate the receiving antenna

Increase the separation between the equipment and the receiver

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm
https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm


Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help

NOTE: This Dell Mobile Broadband Mini-Card must be installed and used in strict accordance with the manufacturer's
instructions as described in the user documentation that comes with the product. Any other installation or use will
violate FCC Part 15 regulations. Modifications not expressly approved by Dell could void your authority to operate the
equipment.

European Union, EU Declaration of Conformity

 European Union, R&TTE Compliance Statement

Hereby, Dell Inc. declares that this Dell Mobile Broadband Mini-Card is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
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