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1 UBERSICHT

Linn DS-Player werden innerhalb eines Ethernet-
Standardnetzwerks betrieben.
Zum Netzwerk gehdren sechs Komponenten. 5. Wireless Control Point

(In der Abbildung ist ein Systemvorschlag dargestellt.) 4—;\\\
L)

2. Wireless Access Point (WAP)

1. Internetrouter
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1 UBERSICHT (Fortsetzung...)

Die ersten beiden Komponenten stellen die Netzwerkinfrastruktur bereit.

1. Internetrouter
Dieses Gerét stellt den Verbindungspunkt fiir alle anderen Komponenten im
Netzwerk dar, so dass sie miteinander kommunizieren kénnen. Der Router
ist auch erforderlich, um auf das SHOUTcast-Internetradio zuzugreifen und
Albuminformationen abzurufen.

2. WAP
Wird an den Router angeschlossen, so dass drahtlose Komponenten mit
verkabelten Komponenten kommunizieren kénnen.

Ein PC/Laptop ist fir die Systeminstallation erforderlich.

3. PC/Laptop
Bei PC oder Laptop handelt es sich um einen Standardcomputer, der
wahrend der Konfiguration des DS-Systems verwendet wird. Derselbe oder
ein anderer Computer kann nach der Konfiguration verwendet werden,
um dem NAS neue Musiktitel hinzuzufligen. Damit der Computer mit dem
DS-System kommunizieren kann, muss er an den Router angeschlossen
werden.

Die letzten drei Gerate arbeiten zusammen, um die Musikalitdt des DS-Players zu
vermitteln. Im Einzelnen handelt es sich um:
4, NAS
Speichert Musiktitel sicher auf einer Gruppe von Festplatten. Zusétzlich
werden im NAS zwei wichtige Programme ausgefihrt:

a. Media Server
Indiziert Musiktitel und ermdglicht deren Abruf vom NAS.

b. Network Sharing Protocols
Ermdoglicht es Computern, neue Musiktitel auf dem NAS zu speichern.

5. Wireless Control Point

Ermdglicht es dem Benutzer, Musiktitel zu suchen, auszuwéhlen und
deren Wiedergabe zu steuern. Er fragt Informationen zum Speicherort der
Musiktitel bei Media Server ab und leitet diese Informationen an den
DS-Player weiter.

6. DS-Player

Befolgt Anweisungen des Wireless Control Points, um Musiktitel vom NAS
(und SHOUTcast-Internetradio Uber den Router) abzurufen, und wandelt
anschlieBend die digital gespeicherten Musiktitel in hochwertige analoge
(oder digitale) Audiosignale um. DS-Player sind mit WAV-, FLAC-, MP3- und
AIFF-Dateien kompatibel.

Dies ist die Netzwerkstandardarchitektur fir ein DS-System. Abhangig von
speziellen Anforderungen sind viele andere Netzwerkkonfigurationen mdglich.

www.linn.co.uk
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2 KONFIGURATION DES NAS FEE

| Selecta NAS device to setup

Um die Installation zu vereinfachen, werden an dieser Stelle ausflihrlich die - I“”“D“”””“ IREE"VNASW*[X'RA I"“””Z I‘””*”“ : - I"l "I L‘I UI - . | . I - I“’EWE J
Schritte beschrieben, die zum Konfigurieren des Infrant ReadyNAS NV+
erforderlich sind. Wenn Sie einen anderen NAS verwenden, lesen Sie in der
Dokumentation des NAS-Herstellers nach. In der folgenden Anleitung wird davon
ausgegangen, dass der NAS mit vorinstallierten Festplatten ausgeliefert wurde.
Waéhlen Sie als RAID-Konfiguration fiir den Infrant ReadyNAS NV+ am besten “X-
RAID”. Bei Geraten anderer Hersteller sollte “RAID 5” gewahlt werden, damit der
Speicher in der Zukunft bequem erweitert werden kann.

1. Deaktivieren Sie auf dem PC/Laptop s&mtliche Firewalls und Proxyserver.

Setup | Browse. | Rescan | Locate | Apout | Help: Edt

Sie werden aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben.
Geben Sie den Standardbenutzernamen und das Standardpasswort ein, die
im ReadyNAS-Installationshandbuch angegeben sind. Nachdem Sie sich
angemeldet haben, klicken Sie in der rechten unteren Ecke auf “Next”.

2. Fuhren Sie die Anweisungen der Anleitung (Getting Started Guide), die zum
Lieferumfang des ReadyNAS gehdrt, einschlieBlich des Punkts aus, unter
dem die Installation der Anwendung RAIDar beschrieben wird. Sobald Sie
RAIDar installiert haben und es ausfiihren, durchsucht es das Netzwerk
nach dem ReadyNAS. Wenn die folgende Seite angezeigt wird, Uberpriifen
Sie alle Anschlisse, deaktivieren Sie alle Firewalls und Proxyserver, und < INFRANT
klicken Sie anschlieBend auf “Rescan”. 4T

5 — The Setup Wizard will guide you step-by-step through the configuration process assisting you in quickly
5 EAILG =l0lx integrating this NAS into your network.

~ Select a NAS device ta setup

RAIDar Help
Hostname: nas001
About RAIDar
RAIDar acts as a discovery tool for the NAS devices on your network, Simply plug in your INAS onto the network and start RAIDar. You should see the NAS !qu:f Iﬂ'géz”g';i;‘i‘;l\ms i
device(s) listed. If no NAS device is detected , check the following and click Rescan to try again. F\fr:i«.are- RAIDF:tnr*" vaaul)ci-pz [1.00a025]
1. Make sure the NAS device is powered up and is connected to your network Memorys 256 MB [2.5-3-3-7]
2. Make sure your client PC runming RATDar iz on the same subnet as the NAS device. MAC Address: 00:0D:A2:01:21:7A
3. If you are running RAIDar on Windows XP before SP2, disable the Internet connection fireveall 1P Address: 17'2_26_0_i5£ 1
Gateway: 172.20.0.1
DNS: 172.20.0.1
RAIDar Buttons Volume C: Onling, 67% of 1363 GB used
Once you see the device listing, highlight a device entry and click on the desired comrmand tutton at the bottom. The meaning of the buttons are as follows: X-RAID (Expandable RAID), 4 disks
Setup  Launch the weh-based setup utility for the highlighted device If the highlighted device was in first time ;I
Setup | Browse | Rescan | Locate | About | Help | Exit
To get started, click Next.
Falls die folgende Seite angezeigt wird, wahlen Sie den gewilinschten NAS G o]
aus (sofern mehrere verfligbar sind), und klicken Sie anschlieBend auf Volie:
« ”
Setup”.
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2 KONFIGURATION DES NAS (Fortsetzung...)

3.  Seite “Clock”
Wahlen Sie die entsprechende Zeitzone und die Uhrzeit Ihres Standorts
aus. Falls das Kontrollkdstchen “Synchronize clock...” aktiviert ist,
deaktivieren Sie es. Klicken Sie auf “Apply” und anschlieBend auf
“Next”.

(o INFRANT

TECHNOLOGIES
Clock | Alerts

Accurate clock setting is required to ensure proper file timestamps.

Select Timezone

Timezone: [GMT -08:00 Pacific Time (US & Canada); Tijuana =

Select Current Time

Date: Sep ¥ |13 x| | 2007 =

NTP Option

‘You can use a local or public NTP (Network Time Pratocol) server to update the clock automatically, Deselect
the checkhox if you wish to set the time manually above,

™ synchronize clock with the following NTR server(s):

NTP Server 1: 0.poolntp.org
NTP Server 2: 1.poolntp.org

S Fansed Cari] EEwazar o
Thu Sep 13 06:17:27 2007 W el sk Fan: Emp: Ups: @

4.  Seite “Alerts”
Geben Sie die E-Mail-Adresse eines oder mehrerer Servicekontakte
ein. Falls beim NAS Probleme auftreten, wird automatisch eine E-Mail-
Benachrichtigung gesendet. Hierdurch kdnnen das Problem diagnostiziert

und AbhilfemaBnahmen durchgefihrt werden, bevor der Benutzer Uberhaupt
merkt, dass ein Problem vorliegt. Klicken Sie auf “Apply” und anschlieBend

auf “Next”.

Seite “Ethernet”

Wabhlen Sie die Zuweisung der IP-Adresse aus, die dem Netzwerk
entspricht, in dem das DS-System installiert wird. Klicken Sie auf “Apply”
und anschlieBend auf “Next”.

Seite “Global Network Settings”

Wéhlen Sie einen Hostnamen flir den NAS aus, z. B. “nas001”. Dieser Name
muss im Netzwerk eindeutig sein. Er wird verwendet, um von anderen
Geraten im Netzwerk, beispielsweise von der Rip-Software, auf den NAS
zuzugreifen (weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel Uber Ripstation Micro
DS). Lassen Sie alle anderen Einstellungen unveréndert. Klicken Sie auf
“Apply” und anschlieBend auf “Next”.

Seite “Admin Password”
Geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Klicken Sie auf “Apply” und
anschlieBend auf “Next”.

Seite “Security Mode”
Auf dieser Seite sind keine Einstellungen erforderlich. Klicken Sie auf “Next”.
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2 KONFIGURATION DES NAS (Fortsetzung...) 11.  Seite “Share List”

Klicken Sie in der Zeile, die mit “media” beginnt, auf das Symbol “CIFS”.
9. Seite “Standard File Protocols” Hierdurch gelangen Sie zur Seite “Share Options”.
Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen “NFS”. Lassen Sie alle anderen

Einstellungen unverandert. Klicken Sie auf “Apply” und anschlieBend auf
“Next”. < INFRANT

Share List | Add Shares

INFRANT

(4]
4

; = Shares on RAID Volumes

Standard File Protocols | Streaming Services

Click on the access icon to customize the access control. Place the mouse cursor over the icon to display the current 3

level in the status bar. Quota values of 0 disables quota enforcement. For instruction on how to access the shares,

Select the file sharing protocol you wish to enable. In general, disable the protocols you do not intend to
Help.

use. You can always enable them later. Click Help for more information.

Share Name  Description Password Disk Used Quota (MB) CIFS NFS AFP FTP/S HTTP/S Rsync

[backup [Backup share I T3 — = B
[media [Media Server Share | | 18104118 [o 2 =2 B2 B =

I CIFS, or Common Internet File System, used predominantly by Windows. Mac 0S X also
supports this protocol though it may be referred to as SMB.

NFS, or Network File System, widely used in Unix or Linux environments. Mac OS X also
supports this protocol.

Shares on USB Storage Devices

AFP, or Apple Filing Protocol, popular in Mac environments. AFP provides better support for

a larger range of characters in filenames and is preferred where this is important. No USB shares exist. Plug in 3 USB storage device and click Refresh to display a USB share.

I¢  Advertise AFP service over Bonjour
[T Advertise AFF service over AppleTalk

FTP, or File Transfer Protocol, used extensively for basic file upload and downloads. If you
will be making FTP service available to this device outside the firewall, you can specify a
custom port for added security.

4
Volume:

Port: 21

Authentication mode: [ Anonymous =
Setup Wizard
Thu Aug 9 14:17:31 2007 Volume:

10. Seite “Streaming Services”
Auf dieser Seite sind keine Einstellungen erforderlich. Klicken Sie auf “Next”.
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2 KONFIGURATION DES NAS (Fortsetzung...)

12.

Seite “Share Options”

Stellen Sie den Standardzugriff auf “Read/Write” ein. Wiederholen Sie
diesen Vorgang auf den Registerkarten “NFS”, “HTTP/S” und “Rsync”.
Behalten Sie auf den Registerkarten “AFP” und “FTP/S” die Einstellung
“Disabled” bei.

Klicken Sie auf die Registerkarte “Advanced Options”.
Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
Share folder owner: media
Share folder group: nogroup
Share folder rights: Read/write
Share group rights: Read/write
Share folder everyone rights: Read/write
Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen “Set ownership and permission for
existing files...”.
Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen “Grant rename and delete privileges
to non-owner of files”.

Hiermit ist die Erstkonfiguration des NAS abgeschlossen.
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3 TWONKY MEDIA

Installation von TwonkyMedia Server

Um die Installation des Infrant ReadyNAS abzuschlieBen, muss die Software
TwonkyMedia Server auf dem ReadyNAS installiert werden. Hierbei handelt
es sich um einen UPnP-Medienserver, der den Zugriff auf alle auf dem NAS
gespeicherten Materialien ermdglicht.

TwonkyMedia zeigt dem Benutzer Musikdateien sortiert nach Kiinstler, Album,
Kinstler/Alboum, Genre usw. an. Es bietet verschiedene Optionen zum Suchen von
Musiktiteln. Diese werden weiter unten erldutert.

“All your media at your fingertips - any time, any place”

gy @) @) &Y &

Hewrzion hislory TwenkyViasion has joined PacketVideo
Dawniaad 30 dar tnal tea,
Buy Twonkybydia a‘ ta

W packetvideo
TwankyMadia 4.4

The Packetvideo MediaSener ensbles you to share your multimedia throughout your
b Supporttor FE3 ht?mn It |’- awadable .!nr many differant platforms and intoswarks with a large varinty n1
¥ Suppodtfor el Mat cllen_l devices including ¥Box 380™, Sony PS3™ and Sony: PSP™, Twon!:yM_edla
b Support for Vndws Vists requiras fawer resources and is faster than ather UPP media servers, and provides
¥ Buppiort for Makia NO& Fore. festures that h!|p users enjoy !alg! media collections. H you care sbout
P Rormobe accns usabilty, TwonkyMedia is the ght chaice.  even enables you 10 define your own

prvsonal magation structure, Whether you g0 an end wser or o devee mangfactuner

wi hare the nght license model for you. Bead mare

[mpring
B P akatiiden

2007}
Al righs reserved.

Latest Disign Wins

¥ ubeaneed clien! suppost
¥ Corwenient handling ofkarge

Herunterladen von TwonkyMedia

TwonkyMedia kann fiir einen PC oder andere NAS als den Infrant ReadyNAS von der
TwonkyMedia-Website heruntergeladen werden: http://www.twonkymedia.com.
Wenn Sie einen Infrant ReadyNAS verwenden, laden Sie die Software und das
Installationshandbuch von der Linn Website herunter:
http://www.linn.co.uk/ds_software, und fUhren Sie anschlieBend folgende

Schritte durch.

Konfigurationsvorschlag fiir TwonkyMedia

Sie haben verschiedene Mdglichkeiten, TwonkyMedia zu konfigurieren, die sich
jeweils darauf auswirken, wie dem Benutzer Informationen angezeigt werden. Dies
kann fir jeden Kunden nach Bedarf individuell angepasst werden.

1. Melden Sie sich beim NAS an. Klicken Sie auf “Advanced Control”.
Wahlen Sie im Menu auf der linken Seite den Eintrag “Services” und dann
“Streaming Services”.

2. Vergewissern Sie sich, dass das Servicekontrollkastchen “TwonkyMedia”
aktiviert ist.

3. Klicken Sie auf den entsprechenden Link, um eine Verbindung zum Server
von TwonkyMedia herzustellen, und erwerben Sie im Internetshop eine
Lizenz.
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3 TWONKY MEDIA (FOYTSGTZUHQ. . ) 5. Klicken Sie im linken Bereich der Seite auf “Sharing”.

4.  Klicken Sie im MenU auf der linken Seite auf “First Steps”.

ME D I'A TwonkyMedia Configuration: Sharing

Version 4.4 Beta 5

TwonkyMedia Configuration: other

Version 4.4 Beta 5

Save Changes Cancel Rescan content directories

Content Locations:

P [mediamusic [Music-only =] Browse
| [l contenttypes [~| | Brawse

Language: English - ™ | [All content types [~ | Browse
Add new content directory

Save Changes Cancel Restart server

LR Language in which configuration pages and the navigation tree on the client side will be presented. Vid e
External applications i
F Naming ¥ Miscellaneous Directories where the server shall scan for content. Each directory can be limited to a3 certain content type. The default sefting will scan for
» Musiciree all content types. Sharing can be temporarily disabled by unchecking the directary.
 Bictiro boe SErver e [%HOSTNAME %ltwonky T
» Videotree Name of the media server as displayed by client devices. By means of the macro %HOSTNAMES you can add the actual host name, e.q : :f&‘msmmm
¥ Miscellaneous TwonkyMedia [%HOSTNAME%]. _— Rescan in minutes: 50
z;";’;x’:‘“" Cattl This option specifies the rescan behavior of the server. If setto 0, automatic rescans are disabled. A positive value specifies the period
¥ Troubleshooting Navigation Tree Setup: l—LI Al rights reserved between rescans of content directories in minutes. -1 enables the server to watch content directories automatically for new content
¥ FAQ without the need for rescans
There is the choice of selecting different pre-configured navigation trees or defining a customized tree structure. For small content
[SEsooty e Orbe libraries the simple navigation tree is sufficient. For large content libraries the advanced navigation tree provides a better structured tree
L200 eor which allows faster access to individual items. A customized navigation ree can be defined through the advanced setup

Al rights reservea

Hier kann der Name des Servers eingestellt werden. Dies ist fur Die Einstellungen fur “Content Locations” sind wichtig, da sie verwendet
Installationen erforderlich, bei denen mehrere NAS verfligbar sind. werden, wenn Sie Ripstation Micro DS konfigurieren (empfohlene Software
“Navigation Tree Setup” muss auf “Custom” eingestellt werden. zum Rippen von CDs). Klicken Sie auf die Schaltflache “Browse”, um den
Pfad zu dem Verzeichnis einzustellen, in dem Ripstation die gerippten CDs
speichert — typischerweise heiBt dieses Verzeichnis “/Media/Music”. Wéhlen

Klicken Sie auf “Save Changes”.
Sie im Dropdown-Menl die Einstellung “Music-only” aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache “Restart server”, bevor Sie fortfahren.
Geben Sie in das Feld “Rescan in minutes” den Wert 60 ein.

Klicken Sie auf “Save Changes”.
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3 TWONKY MEDIA (Fortsetzung...)

6.  Klicken Sie im linken Bereich der Seite auf “Naming”.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen “Standardize titles” oben auf der Seite.

TwonkyMedia Configuration: Nam

OO

Basic Setup Save Changes Cancel Restart server

Version 4.4 Beta 5

Standardize titles: 1=

Enable/ disable standardization of titles and artists, e.g. changing “The Beatles™ to “Beaties, The”
¥ External applications
b Naming

b Musictree Folder prefix string:

¥ Picture tree

¥ Videotree Folder prefix string to be prefixed to all folder names in folder navigation to help you differentiate folders from content items at the client
¥ Miscellaneous device

Troubleshooting All Tracks: [ Total Tracks
FAQ

Name for ‘All Tracks’ folder (server default used if left empty).

® TwonkyVision GmbH
(2003, 2007)

Al rights reserved | Playlists: Playlists

Name of the playlists node in the navigation free, leave empty if this node shall not be included in the navigation tree

Last played: - Last played -

Name of the auto generated playlist ‘last played’, leave empty if this playlist should not be added to the navigation free.

TwonkyMedia Configuration: Naming

NOIOO

Version 4.4 Beta 5

Basic Setup

All Pictures:

Name for“All Pictures’ folder (Server default used if left empty).

All Videos:

Name for ‘All Videos' folder [server default used if left empty].
Musictree

Picture tree.
Video tree Music:
Miscellaneous

Wusic

Name for Music root folder, leave empty to suppress this folder.

Pictures:

© TwonkyVision GmbH Name for Pictures root folder, leave empty to suppress this folder.
(2003,2007)
A1l rights reserved

Videos:

Name for Video root folder, leave empty to suppress this folder.

-ALL =

Title ofthe - ALL - entry in the nodes of the navigation tree

Entfernen Sie die Verzeichnisse “Videos”, “Pictures” und “-ALL-"..

Klicken Sie auf “Save Changes”.
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3 TWONKY MEDIA (Fortsetzung...)

7. Klicken Sie im linken Bereich der Seite auf “Music Tree”.

TwonkyMedia Canfiguration: Music tre
Lesestar s |
e
M nade 1 [t [t = E At vl ]
Mhisic node 21 [tum [a=um =E At vt
e node 3 [Feiiter [Fger == Al et
Muisic e 4: [revatainum [t ==
| | E B
Mhsic nade 5; resrinmiat [Fowr ==
e —
s [feem  F = At vl
i vt et Wb o ¢ [ [ HIE At el |
A3 node
An ind bl mush rigalises bae with up b 88 nodes i be sscified by e oglion For eack v s B e s s 2 b Hud In
ddfion an #pha sub-grauprg per group.
Hirdgation Tres Sefup: 'm
o wees o et . Far smal cortent
15 suficlet For the & twkar
Tale: dhidusl tems. A van v
e

Geben Sie die Einstellungen ein, die im obigem Screenshot angezeigt
werden. Klicken Sie auf “Save Changes” und anschlieBend auf “Restart
server”.

8. Internetradio
Wenn Sie das SHOUTcast-Internetradio als Quelle hinzufligen méchten,
wahlen Sie im Meni “Basic Setup” den Eintrag “Internet Radio” aus,
aktivieren Sie das Kontrollkdstchen “SHOUTcast”, und wéhlen Sie die
erforderlichen Genres aus.

10
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4 INSTALLATION VON RIPSTATION MICRO DS

Linn empfiehlt, Ripstation Micro DS von Ripfactory zu verwenden, um CDs in das
FLAC-Format zu konvertieren und auf den NAS zu Uibertragen. Diese Software
kénnen Sie kostenlos von der Ripfactory-Website herunterladen.

Ripstation Micro DS sollte auf dem PC/Laptop installiert werden, mit dem Sie CDs
rippen.

Installation
Rufen Sie die Ripfactory-Website auf:
http://www.ripfactory.com/rsmicrods.html

Laden Sie die Software herunter, und installieren Sie sie.

Bedienung

Alle Einzelheiten zur Verwendung der Software finden Sie im Benutzerhandbuch
fiir die Software Ripstation Micro DS. Sie finden den Menieintrag zum Offnen
des Benutzerhandbuchs im Ment “Ripfactory”, das wahrend der Installation dem
Menu “Programme” hinzugefligt wurde. Im Handbuch finden Sie zudem eine
Kurzanleitung.

5 RIPPEN VON CDs

Ripstation Micro DS ist eine bedienungsfreundliche Software, die fir eine kleine
Anzahl von CDs geeignet ist. Wenn Sie jedoch Uber eine umfangreiche CD-
Sammlung verfligen, die zum Speichern auf dem NAS gerippt werden soll, ist
der Einsatz der Software mdglicherweise zu zeitaufwandig. Eine Alternative wére
es, einen Ripping-Service einzuschalten. Solche Ripping-Services kdnnen Sie
problemlos Uber eine Internetsuche ausfindig machen.

www.linn.co.uk
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6 WIRELESS CONTROL POINT UND INSTALLATION
DER ANWENDUNGEN LinnGUI UND LinnConfig

Méglicherweise missen Sie die Batterie im Control Point vollstédndig laden, bevor
Sie dieses Verfahren fortsetzen kénnen (lesen Sie die Informationen, die zum
Lieferumfang des Control Points gehdren). Dies kann eine Stunde oder langer in
Anspruch nehmen.

1. Aktualisieren Sie den Control Point mit der Software .NET 2.0, die Sie von
der Website www.microsoft.com/net herunterladen kénnen.

2.  Kopieren Sie das Installationsprogramm fir LinnGUI auf den Wireless
Control Point.”

3.  Kopieren Sie das Installationsprogramm fir LinnConfig auf dem
Installations-PC/-Laptop.*™*

4. Fuhren Sie beide Installationsprogramme aus. Starten Sie LinnGUI oder
LinnConfig jetzt aber noch nicht.

5.  Deaktivieren Sie auf dem Control Point das automatische
Rechtsklickverhalten. Suchen Sie hierzu den Benachrichtigungsbereich
rechts unten auf dem Windows-Bildschirm, und klicken sie auf das Symbol
“Touchkit: USB Controller”.
¢ Klicken Sie auf die Registerkarte “Setting”.

e Klicken Sie auf die Schaltflache “Option”.
e Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen “Enable Auto Right Click”.

6.  Sie mussen LinnGUI und LinnConfig Firewall-Berechtigungen erteilen,
damit sie ihre Funktion erfullen kénnen. Wenn Sie auf dem PC/Laptop
die Windows-Firewall verwenden, wird die Linn Software automatisch
hinzugefiigt, sofern Sie auf dem PC/Laptop Uber Administratorrechte
verfligen. Falls Sie eine andere Firewall verwenden, lesen Sie in der
Bedienungsanleitung des Herstellers nach, um sich zu informieren, wie die
Linn Software zur Berechtigungsliste hinzugefligt wird.

Hinweis:

Wenn Sie auf eine neue Version der Software LinnGUI oder LinnConfig
aktualisieren, missen Sie der Berechtigungsliste der Firewall die neue Software
hinzufligen, sofern es sich nicht um die Windows-Firewall handelt.

7.  Um das DS-System zu konfigurieren, befolgen Sie die Anweisungen
in der Dokumentation zur Anwendung LinnConfig auf der CD, die zum
Lieferumfang des DS-Players gehort.

* Sie kdnnen auf dem Desktop eine Verkniipfung mit LinnGUI erstellen, so dass
Benutzer einfacher darauf zugreifen kénnen.

** Installieren Sie LinnConfig auf dem PC/Laptop, der zum Rippen von CDs
verwendet wird. Hiermit kann der Kunde die Systemkonfiguration andern
(beispielsweise eine neue Quelle hinzufligen) und die Diagnosetools ausfihren.

www.linn.co.uk
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7 INSTALLATION DES DS-PLAYERS

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie den DS-Player an eine Linn
HiFi-Anlage anschlieen.

Auspacken
Folgender Lieferumfang gehort zu Linn DS-Playern:

° Fernbedienung

o 2 Batterien der GroBe AAA fur die Fernbedienung
o 1 Paar Anschlusskabel

o RS232-Kabel

o Netzkabel

° CD-ROM (enthalt Systemsoftware, Installationshandbuch und
Bedienungsanleitung)

Es empfiehlt sich, die Verpackung fir den Fall aufzubewahren, dass der DS-Player
zu einem spéateren Zeitpunkt transportiert werden muss.

Konfiguration

Der Majik DS ist mit einer internen Lautstérkeregelung ausgestattet. Somit ist

es moglich, den Vorverstérker zu umgehen und den Majik DS direkt an eine
Endstufe anzuschlieBen. Um den Majik DS auf diese Weise zu verwenden, ist
eine Anderung der Einstellungen in LinnConfig erforderlich (weitere Informationen
finden Sie in der Dokumentation zur Anwendung LinnConfig auf der CD, die zum
Lieferumfang des Majik DS gehdrt).

Aufstellung
Der DS-Player kann fast tberall aufgestellt werden, aber beriicksichtigen Sie bei
der Aufstellung die folgenden Punkte:

° Stellen Sie das Gerat auf eine ebene, stabile und starre Oberflache.

° Stellen Sie das Gerét nicht an Orten auf, an denen die Sonne (direkt,
diffus oder mittels Reflexion) auf das Display scheinen kann, da der
Fernbedienungssensor des Geréats von der IR-(Infrarot-)Strahlung des
Sonnenlichts aktiviert werden kann. Dies kann sich negativ auf die
Bedienung auswirken. In gleicher Weise kdnnen bestimmte elektrische
Geréte, beispielsweise Plasmafernsehgerate, Leuchtstoffréhren und
Energiesparlampen, IR-Anteile ausstrahlen, die die Bedienung in &hnlicher
Weise beeintrachtigen.

o Um die beste Leistung zu erzielen, stapeln Sie das Gerat nicht mit anderen
Produkten. Stellen Sie das Gerat am besten allein auf einem Regal auf.
Wenn die Ndhe zu anderen Produkten nicht vermieden werden kann, ist es
besser, die Gerate nebeneinander aufzustellen, statt sie Ubereinander zu
stapeln.

° Das Gerat sollte nicht Uber oder in anderer Weise in direkter Nadhe von
Warmequellen wie Heizkdrpern, Endstufen usw. aufgestellt werden. Es sollte
auch nicht in einem Schrank zusammen mit solchen Geraten aufgestellt
werden.

° Das Gerat selbst erzeugt nur sehr wenig Warme. Es empfiehlt sich
jedoch, seitlich neben, hinter und Gber dem Gerat etwas Platz zu lassen
(idealerweise 10 cm), damit die Luftzirkulation diese erzeugte Warme
abflhren kann.

www.linn.co.uk



DS-PLAYER

SYSTEMINSTALLATION UND -KONFIGURATION

7 INSTALLATION DES DS-PLAYERS (Fortsetzung...)

Klimax DS - Riickseite

sz
UNBALANCED OUT RIGHT = BALI(NCED OUT — UNBALANCED DUT LEFT REXIET 1 ETHERNET
= % ’_ - |
i AUTO AANGING POWER
100-120V ~ 5060 Hz  CONSUMPTION
N!maMNG THIS APPARATUS MUST BE EARTHED SEE UNDERSIDE FOR SAFEIYDEIAILS LR LS IIWAPPROX
1. UNBALANCED OUT RIGHT/LEFT 5. RS2321,2

Zum Anschluss an einen Linn Vorverstarker Port 1 dient zum Anschluss an einen Linn CD-Player, Port 2 zum Anschluss
an einen Linn Vorverstérker (siehe nachste Seite)
2. BALANCED OUT RIGHT/LEFT
Zum Anschluss an einen Linn Vorverstérker mit symmetrischen Eingdngen 6. ETHERNET
Zum Anschluss des Gerats an den Internetrouter

3. RESET
Wird verwendet, wenn das Gerat neu programmiert wird 7. OFF, ON
Netzschalter
4. EARTH GROUND
Zum Anschluss des Geréts an einen Erdungsanschluss, falls keine Netzerde 8. POWER
verflgbar ist Netzeingang
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7 INSTALLATION DES DS-PLAYERS (Fortsetzung...)

Akurate DS - Riickseite

L)

20
POWER CONSUMPTION
13W APPROX.

POWER
—y BALANCED RIGHT BALANCED LEFT ANALDGUE AUDID DUTPUT
[

~ -~
/N
O-O:

ETHERNET

1. OFF, ON 5. FALLBACK

Netzschalter Wird verwendet, wenn das Gerat neu programmiert wird
2. POWER 6. RS2321-4

Netzeingang Port 1 dient zum Anschluss an einen Linn Vorverstarker, Ports 2 zum

Anschluss an einen Linn CD-Player (siehe nachste Seite). Ports 3 und 4

3. EARTH GROUND werden derzeit nicht verwendet.

Zum Anschluss des Gerats an einen Erdungsanschluss, falls keine Netzerde

verflgbar ist 7. BALANCED RIGHT/LEFT

Zum Anschluss an einen Linn Vorverstarker mit unsymmetrischen Eingéngen

4. ETHERNET
Zum Anschluss des Gerats an den Internetrouter 8. ANALOGUE AUDIO OUTPUT
Zum Anschluss an einen Linn Vorverstarker
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7 INSTALLATION DES DS-PLAYERS (Fortsetzung...)

Majik DS - Riickseite

WARNING ¢ ST BE PAREIL DOIT ETRE RELIEALA T

TIMILLA VARUSTETULN PISTORAS

POWER

ETHERNET

FALLBACK

C

1. OFF, ON 6.
Netzschalter

2. POWER
Netzeingang 7.

3. EARTH GROUND
Zum Anschluss des Gerats an einen Erdungsanschluss, falls keine Netzerde

verflgbar ist 8.

4. ETHERNET
Zum Anschluss des Gerats an den Internetrouter

5. FALLBACK
Wird verwendet, wenn das Gerat neu programmiert wird

PARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTTAG
QAPPARATET MA TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT.

ANALOGUE AUDIO DUTPUT

1 DIBOUT 2 O_ OL

OO

A

RS2321 -2
Zum Anschluss an einen Linn Vorverstérker und einen Linn CD-Player
(siehe nachste Seite)

DIGOUT1-2
Ein digitaler SPDIF- und ein digitaler TOSLINK-Anschluss fur Gerate mit
Digitaleingédngen

ANALOGUE AUDIO OUTPUT

Zum Anschluss an einen Linn Vorverstérker (oder eine Endstufe — LinnConfig
muss hierfiir ordnungsgemaB konfiguriert sein. Weitere Informationen finden
Sie in der Dokumentation zur Anwendung LinnConfig auf der CD, die zum
Lieferumfang des Majik DS gehort.)

16



DS-PLAYER

SYSTEMINSTALLATION UND -KONFIGURATION

7 INSTALLATION DES DS-PLAYERS (Fortsetzung...) RS232-Einstellungen bei einem Linn
Vorverstarker (und einem Linn CD-Player)*
Netzanschluss Damit die Komponenten in einem DS-System kommunizieren kdnnen, missen die

RS232-Einstellungen beim Linn Vorverstérker und Linn CD-Player ordnungsgeman

Die DS-Player sind mit einem automatischen internen Netzspannungswahlschalter o . . .
konfiguriert sein, sofern diese angeschlossen sind.

ausgerustet. Dieser Schalter arbeitet weltweit an sdmtlichen Netzspannungen im
Bereich von 100 V bis 240 V. Das Gerat kann ohne weitere Einstellung weltweit an
jede Netzspannung angeschlossen werden. Linn Vorverstarker

Die korrekten RS232-Einstellungen lauten wie folgt:
Dieses Gerat muss geerdet werden. Verwenden Sie unbedingt das

mitgelieferte geerdete Netzkabel mit vergossenem Stecker. Falls keine Baudrate: 9600

Netzerde verflgbar ist, stellen Sie sicher, dass der Anschluss EARTH A Paritat: Even

GROUND des Geréts mit einem Erdungsanschluss verbunden wird. Datenbits: 7
Stoppbits: 1

RS232-Ereignisse: Aktiviert

Linn CD-Player
Der Linn CD-Player muss an den DS-Player, nicht an den Linn Vorverstarker
angeschlossen sein (siehe vorherige Seite).

Beim CD-Player missen RS232-Ereignisse auf Ja und die Baudrate auf 9600
eingestellt werden.

* Gilt nicht, wenn ein Majik DS direkt an eine Endstufe angeschlossen wird.

www.linn.co.uk
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8 ANWENDUNG LinnConfig

Die Anwendung LinnConfig wird verwendet, um die Einstellungen beim DS-Player
und beim Linn Vorverstéarker zu konfigurieren.

Die vollstédndige Anleitung zur Verwendung von LinnConfig finden Sie in der
Dokumentation zur Anwendung LinnConfig auf der CD, die zum Lieferumfang des
DS-Players gehort.
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9 SYSTEMSTART

In diesem Kapitel werden die Schritte beschrieben, wie das Linn DS-System
eingeschaltet wird.

1.

2.

Schalten Sie den Internetrouter und den Wireless Access Point ein.

Schalten Sie den NAS ein, und warten Sie, bis der Startvorgang
abgeschlossen ist.

Schalten Sie den Vorverstarker ein, und warten Sie, bis das Standbysymbol
auf der Frontblende angezeigt wird.

Schalten Sie den DS-Player und den Rest der HiFi-Anlage ein.
Schalten Sie den Wireless Control Point ein, und starten Sie LinnGUI.

Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel Bedienung der Bedienungsanleitung
des DS-Players.
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10 TECHNISCHE DATEN

Klimax DS - Riickseite

Markteinfiihrung Aug-07

Typ Digital Stream-Player

GroBe 60 mm (H) x 350 mm (B) x 355 mm (T)

Gewicht 10 kg

Unterstiitzte WAV, FLAC, MP3, AIFF

Dateitypen

Audioabtastraten 7,35k, 8k, 11,025 k, 12 k, 14,7 k, 16 k, 22.05,k,
24 k, 29,4 k, 32 k, 44,1 k, 48 k, 88,2 k, 96 k,
176,4 k, 192 k

Worttiefen 16 — 24 bit

Analoge Stereo-Cinchbuchsen, symmetrische

Audioausgédnge XLR-Stereoausgénge

Ethernet-Schnittstelle | 100Base-T RJ45

Steuerungsprotokoll Kompatibel mit UPnP™-Medienservern,UPnP™ AV
1.0-Control Points

Lokale Steuerung RS232 x 2
Leuchtende Fernbedienung
Frontblendendisplay, 128 x 32

Netzteil Schaltnetzteil mit automatischer Einstellung
(100-120 VAC bei 50-60 Hz)
(220-240 VAC bei 50-60 Hz)

Leistungsaufnahme 183W

www.linn.co.uk
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10 TECHNISCHE DATEN (Fortsetzung...)

Akurate DS - Riickseite

Markteinfiihrung

Nov-07

Typ Digital Stream-Player

GroBe 80 mm (H) x 381 mm (B) x 360 mm (T)
Gewicht 4,2 kg

Unterstiitzte WAV, FLAC, MP3, AIFF

Dateitypen

Audioabtastraten

7,35k, 8k, 11,025 k, 12 k, 14,7 k, 16 k, 22,05 k,
24 k, 29,4 k, 32 k, 44,1 k, 48 k, 88,2 k, 96 K,
176,4 k, 192 k

Worttiefen

16 - 24 bit

Analoge
Audioausgédnge

Stereo-Cinchbuchsen, symmetrische
XLR-Stereoausgénge

Ethernet-Schnittstelle

100Base-T RJ45

Steuerungsprotokoll

Kompatible mit UPnP™-Medienservern,
UPnP™ AV 1.0-Control Points

Lokale Steuerung

6 Tasten auf der Frontblende
RS232 x 4

Leuchtende Fernbedienung
Frontblendendisplay, 128 x 32

Netzteil

Schaltnetzteil mit automatischer Einstellung
(100-120 VAC bei 50-60 Hz)
(220-240 VAC bei 50-60 Hz)

Leistungsaufnahme

15w

www.linn.co.uk
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10 TECHNISCHE DATEN (Fortsetzung...)

Majik DS - Riickseite

Markteinfiihrung

Juni 2008

Typ Digital Stream-Player

GroBe 80 mm (H) x 381 mm (B) x 360 mm (T)
Gewicht 4,2 kg

Unterstiitzte WAV, FLAC, MP3, AIFF

Dateitypen

Audioabtastraten

7,35k, 8k, 11,025 k, 12 k, 14,7 k, 16 k, 22,05 k,
24 k, 29,4k, 32 k, 44,1k, 48 k, 88,2 k, 96 k,
176,4 k, 192 k

Worttiefen

16 — 24 bit

Analoge
Audioausgange

Stereo-Cinchbuchsen

Digital audio ouputs

SPDIF: Cinch, TOSLINK: optisch

Ethernet-Schnittstelle

100Base-T RJ45

Steuerungsprotokoll

Kompatible mit UPnP™-Medienservern,
UPnP™ AV 1.0-Control Points

Lokale Steuerung

6 Tasten auf der Frontblende
RS232 x 2

Leuchtende Fernbedienung
Frontblendendisplay, 128 x 32

Netzteil

Schaltnetzteil mit automatischer Einstellung
(100-120 VAC bei 50-60 Hz)
(220-240 VAC bei 50-60 Hz)

Leistungsaufnahme

15W

www.linn.co.uk
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